Laboratorium fir

Baustoffprﬂfung AG Anerkannt nach RAP Stra 15 fiir die Fachgebiete: D 0,6 3,12
Prifbericht Nr.: 1063/22 B
Auftraggeber: Muller & Kluber Nachf. GmbH & Co. KG

Sandgrube & Sandsteinbruch
63124 Eichenzell-Rothemann

Werk: Ried

Auftrag: Produktprifung nach DIN EN 12620:2002 +A1:2008 in
Verbindung mit TL Gestein-StB 04/18

Auftrag vom: Uberwachungsvereinbarung vom 13. September 2021

Gesteinsart: Quarzsand

Tag der Probenahme: 06. Juli 2022

Beginn der Probenahme: 12:00 Uhr

Witterung: sonnig, ca. 22 °C

Teilnehmer an der Probenahme: Werk: Herr M. Kliiber
LfB AG: Herr Hippich

1. Probenahme 2. Probenahme
Lieferkdrnung Sorte Nr. geprift als

Entnahmestelle

072 40 B Halde

B Gesteinskornung fir Beton nach DIN EN 12620

Verteiler: Auftraggeber

Anlage(n): Prufbericht CRM22-008273-2 der WESSLING GmbH, Weiterstadt

Der Prufbericht umfasst 4 Seite(n) Bericht und 4 Seite(n) Anlage(n).

Ein Anspruch auf weitere Aufbewahrung der Proben besteht nicht. Die gekiirzte oder auszugsweise Wiedergabe oder Verviel-
faltigung des Berichts sowie die Verwendung zu Werbungszwecken bedirfen der Genehmigung der Prifstelle.
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1 Petrographische Kurzbeschreibung der Lagerstitte (DIN EN 932-3)

Die Muller & Kluber Nachf. GmbH & Co. KG baut auf der Gemarkung Ried (Flur 9) Quarzsand
ab. Bei dem Vorkommen handelt es sich um eine Sandsteinablagerung in der Bundsandstein-
formation des Trias (oberer Stufe des Mittleren Bundsandsteines).
Der von feinem bis mittlerem Korn anstehende Sandstein wird vorwiegend durch ein kieseliges
Bindemittel zusammengehalten. Die Abbaubereiche sind gekennzeichnet von dinn- bis dick-
bankige Sandsteinablagerungen von weier bis gelblichgraue Farbe.

Geman der im Rahmen dieser Berichterstellung durchgefiihrte Mineralogischen Untersuchung
mittel Rontendiffraktometrie (vgl. Anlage: Mineralogische Untersuchung der Dr. Riidiger Butz-
Braun Tonmineralische Beratung v. 10.09.2021) kann die untersuchte feine Gesteinskornung

0/2 gemal® EN 932-3 als homogener, feldspatfuhrender silikatischer Sand (Quarzsand) be-
zeichnet werden.

2 Abbau, Aufbereitung und Lagerung
Zum Zeitpunkt des Abbaus des Rohmaterials war die Uberlagerung ausreichend abgeraumt.

Das im Trockenschnitt abgebaute Rohmaterial wird in einer stationéren Aufbereitung durch
Waschen und Klassieren zu einer Kérnung 0/2 aufbereitet und auf Halde zwischengelagert.

3 Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungen erfolgten nach den in EN 12620:2002+A1:2008 vorgesehenen Untersu-
chungsverfahren sowie den jeweils glltigen Technischen Priifvorschriften.

3.1 KorngréRenverteilung und Gehalt an Feinanteilen (DIN EN 933-1)

Ergebnis dieser Untersuchung:

0/2
. ) Kategorie: G¢85, f;
Siebnennweite Siebdurchgang < d
d [M.-%]
L Soll
Ist Soll Herstellerwert Grenzabweichung
4 100 100
28 98 95 - 100
2 96 85-99 94 +5(94-989) %) *)
+ 20 (66 - 99) ¥)
i - 86 + 10 (76 - 96) **)
0,5 63
+25(0-38)%)
0.25 1 L + 15 (0-28) **)
0,125 5
0,063 2,0 0-3 1 £50-3%*)

*) Grenzabweichung nach EN 12620, Tabelle 4
**) Grenzabweichung nach EN 12620, Anhang C, Tabelle C.1
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3.2 Kornrohdichte und Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6)

Ergebnis dieser Untersuchung:

Lieferkdrnung 0/2 Soll

scheinbare Rohdichte pa Mg/m?® 2,646

Rohdichte auf ofentrockener Basis pu Mg/m?® 2,522 ist

Rohdichte auf wassergesattigter und ofen- 3

trockener Basis pssd Mgt 2,550 anzugeben

Wasseraufnahme WA24 M.-% 1,9
3.3 Chemische Anforderungen
3.31 Stahlangreifende Stoffe (DIN EN 1744-1, Abschnitt 7)
Ergebnis aus der Untersuchung 1065/21 B entnommen am 07. Juli 2021:

. . Chloridgehalt Cl (wasserldslich)
Lieferkérnung M. -% .
[M.-%] Kategorie
[mm]
Ist Soll
<0,047)
072 0,0001 < 0,02 (Spannbeton) ~d=
Anmerkung: Messwert gilt als reprasentativ, da alle Lieferkérnungen dem gleichen Produktionszyklus entstammen.
*) Regelanforderung gemaR DIN 1045-2, Anhang U, Tabelle U.1
3.3.2  Sauerlosliches Sulfat (DIN EN 1744-1, Abschnitt 12)
Ergebnis aus der Untersuchung 1065/21 B entnommen am 07. Juli 2021:
Lieferks Sulfatgehalt SOs (saureldslich)
lererkornung [Ml_o/a] Kategorie
[mm]
Ist Soll )
0/2 0,12 <0,8 ASp2

Anmerkung: Messwert gilt als représentativ, da alle Lieferkérnungen dem gleichen Produktionszyklus entstammen.
*) Regelanforderung gemaR DIN 1045-2, Anhang U, Tabelle U.1

3.3.3  Gesamtschwefel (DIN EN 1744-1, Abschnitt 11)

Die Bestimmung des Gesamtschwefelgehaltes erfolgte durch die WESSLING GmbH, Weiter-
stadt, an einer durch Herunterbrechen der groben Gesteinskérnung 0/2 hergestellten
Fillerprobe 0/0,125.

Ergebnis aus Priifbericht-Nr. CRM22-008273-2:

; . Gesamtschwefelgehalt S
Lieferkérnung [M.-%] Kategesic
[mm]
Ist Soll *)
0/2 0,03 1 -/ -

") Regelanforderung gemaf DIN 1045-2, Anhang U, Tabelle U.1
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3.4 Bestandteile, die das die das Erstarrungs- und Erhértungsverhalten von
Beton / Mortel verdandern

3.4.1 Humusgehalt (DIN EN 1744-1; Abschnitt 15.1) — Priifung mit Natronlauge

Ergebnis dieser Untersuchung:

Prufkdrnung
[mm]

Farbvergleich nach 24 Stunden

Die Farbe der iberstehenden Fliissigkeit ist heller als die der Farbbezugslésung. Da-
0/2 raus ergibt sich, dass feinverteilte organische Stoffe nicht in schadlichen Mengen
— vorhanden sind. Weiter Untersuchungen sind demnach nicht erforderlich

Anmerkung: Messwert gilt als représentativ, da alle Lieferkdrnungen dem gleichen Produktionszyklus entstammen.

3.4.2  Leichtgewichtige organische Verunreinigungen (DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2)

Ergebnis dieser Untersuchung:

) . Gehalt an Leichtgewichtigen Verunreinigungen R
Lieferkdrnung [M.-%) Kategorie
[mm] T
Ist Soll
<05
0/2 < 0,02 <0251 =i

1) Erhohte Anforderung bei besonderer Bedeutung der Oberflachenbeschaffenheit des Betons

4 Wiederholungspriifung

Nicht erforderlich.

5 Beurteilung

Nach den Ergebnissen dieses Priifzeugnisses kann die untersuchte feine Gesteinskérnung im
Geltungsbereich der EN 12620:2002+A1:2008 verwendet werden.

Hanau, 25. Juli 2022 /5=~ X
MU(I/ AR G{b)f

Dipl.-Ing. (FH) H. Hippich -y
Leiter der Prufstelle i



LfB - Laboratorium fir Baustoffpriufung AG
GlterbahnhofstraBe 1 - 63450 Hanau
info@lfb-ag-hanau.de

Probenahmeprotokoll
Firma : Miiller & Kliiber Nachfolge GmbH & Co. KG

Kolpingstralle 18

36124 Eichenzell-Rothemann

Werk : Ried

Kennzeichnung durch den Probenehmer und den Hersteller kiR e

stelle *)

ca.Menge der
Proben (kg)

0/2

*) 1. Band, 2. Bandabwurf, 3. Rinnenabwurf , 4. Siloauslauf , 5. Halde , 6. Siebabwurf
7.Bruch , 8. ....................

Die zu priufenden Eigenschaften kénnen dem Probenbegleitschein entnommen werden.

Ried

Mittwoch, 06. Juli 2022

Ort Datum

' « ‘:_‘ “‘ \ “’ ' D/ll
{ N ?
M. Kliiber UU / \ s H Hlpplch U

Name in Druckbuchstaben und Unterschrift i Name in Druckbuchstaben und Unterschrift

( fur den Hersteller ) (furLfB AG)



